关于《潍坊亚星化学股份有限公司热电锅炉B地块
土壤污染修复效果评估报告》的公示
潍坊亚星化学股份有限公司热电锅炉地块（土地证号：潍国用（2010）第C052号，以下简称“原地块”）位于潍坊市亚星化学股份有限公司内部，占地面积156513.37 m2（约234.77亩），位于永康街以北、清源街以南、亚星路以东、上港路以西。根据2022年7月11日潍坊市人民政府发布的《关于潍坊市寒亭区白云片区（寒亭区部分）、镜湖片区控制性详细规划局部调整的批复》，本地块规划调整为商务用地（B2）、公园绿地（G1，非社区公园或儿童公园等敏感用地）和城市道路用地，属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地。
依据《山东省生态环境厅山东省自然资源厅关于深化建设用地土壤环境管理服务高质量发展的意见》（鲁环发〔2023〕20号）中污染地块修复拆分要求，结合污染地块情况及地块开发时序，原地块需分成2个独立地块进行建设和使用。2024年3月，潍坊亚星化学股份有限公司委托江苏省农业科学院公共检测评价鉴定技术中心编制了《潍坊亚星化学热电锅炉地块污染土壤与地下水修复地块拆分方案》，将原地块分成2个污染地块分别进行污染土壤和地下水的修复与管控，其中地块A面积101035 m2，地块B（以下简称“项目地块”）面积55297 m2。地块B为土壤污染，污染物为砷，污染土壤修复总垂直投影面积约181m2，总土方量约305 m3。
2024年3月，中科华鲁土壤修复工程有限公司（以下简称“修复单位”）编制形成了《潍坊亚星化学热电锅炉地块—B地块污染土壤修复方案》。方案确定，污染土拟采用水泥窑协同处置技术进行处置，污染土壤修复总垂直投影面积约181 m2，总土方量约305 m3，土壤修复目标值确定为60 mg/kg。同时，B地块潜水地下水中氨氮、氟化物和氯仿超地下水Ⅳ类标准，需要进行风险管控，严禁任何形式地开采和使用该区域范围内的地下水。
在上述工作的基础上，业主委托中国科学院生态环境研究中心（以下简称“我单位”）对“潍坊亚星化学热电锅炉地块南区B地块污染土壤”进行修复效果评估。接受委托后，我单位按照《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ 25.5-2018）等规定的工作原则、内容和程序，结合技术方案，编制了《潍坊亚星化学股份有限公司热电锅炉B地块土壤污染修复效果评估报告》，针对基坑清挖、水泥窑处置、潜在二次污染区域、清洁土和地下水风险管控区域进行了布点监测和效果评估。结论如下：

（1）清挖工程量达标：2024年7月13日至2024年10月8日，修复单位完成了项目地块基坑清挖施工，设计修复方量305m3，因超标扩挖，实际清挖土壤727.5m3，基坑清挖的范围和深度达标；
（2）基坑修复效果达标：我单位对潍坊亚星项目地块B区基坑进行了验收采样，共采集27份样品（含平行样4份），检测结果显示所有基坑的侧壁和底部均清挖至达标土层，已完成地块内污染土壤的清挖，基坑开挖到位，满足设计要求，达到清挖效果；
（3）污染土壤修复效果达标：我单位对项目地块579.5m3修复后污染土壤水泥熟料进行抽检，共采集4份样品（含平行样1份），检测结果显示修复后的砷浸出浓度低于《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024），满足设计要求，达到修复效果；
（4）清洁土达到环境标准：对148 m3清洁土进行了验收采样，共采集土壤样品3份（含平行样1份），土壤达到环境质量标准；
（5）潜在二次污染区域土壤环境质量达标：2024年9月，我单位采集了潜在二次污染区域的表层土壤样品24份（含平行样3份），结果显示施工完成后地块内污染土运输路线、暂存区等潜在二次污染区域土壤环境质量达标；
（6）监理工作落实到位：项目设计、施工均按照技术方案落实，临建设施的建设符合设计、规范要求，基坑清挖完全，土壤处理效果达到标准要求，工程质量合格，施工期间未出现安全事故，未出现舆论事件；环境监理依据相关法律法规和技术导则要求开展监理工作，施工单位在施工过程中二次污染防治措施落实情况良好，二次污染防治设施运行基本正常，项目的处置指标和环境指标达到技术方案的要求，大气排放、废水处理、土壤修复等未对地块产生二次污染，无环保投诉。
综上，“潍坊亚星化学股份有限公司热电锅炉B地块土壤污染修复”项目，按照风险评估报告、技术方案和拆分方案规定的范围和方量，已完成了项目地块的基坑清挖、污染土壤的修复工程，项目地块红线范围内的环境质量已经满足下一阶段再开发利用的要求，已具备移出污染地块名录的条件。
公示期：2024年11月15日至2024年11月21日
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